
 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melalui tahap implementasi dan pengujian dengan berbagai 

kondisi pengujian yang dilakukan. Maka dapat disimpulkan hasil implementasi 

dan pengujian yang dilakukan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan metode background subtraction dan operasi morfologi 

mampu untuk mendeteksi dan melacak gerak multiple objek. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada berbagai lingkungan dan 

nilai threshold, maka nilai threshold terbaik yang dapat digunakan adalah 

antara 30, 50 dan 60 dengan berbagai kondisi intensitas cahaya. 

3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dengan penggunaan nilai 

threshold 100 sistem tidak mampu mendeteksi serta melacak gerak objek, 

sedangkan penggunaan nilai threshold 10 sistem sering melakukan 

kesalahan dengan memberikan marking terhadap objek yang tidak 

bergerak. 

4. Tingkat persentase kemampuan sistem dalam mendeteksi berdasarkan 

intensitas cahaya yang digunakan adalah mencapai 83% dengan nilai 

intensitas cahaya 24 lx, 250 lx, dan 3900 lx serta 0% dengan intensitas 

cahaya 0 lx atau keadaan tanpa cahaya 

5. Saat pengujian dilakukan, sistem terkadang mendeteksi dan melacak 

bayangan serta perubahan cahaya sebagai sebuah gerakan dari suatu objek. 

6. Saat pengujian, objek yang bergerak dengan jarak yang saling berdekatan 

antara masing-masing objek akan ditandai kedalam sebuah marking oleh 

sistem. 

7. Saat pengujian, sistem mendeteksi bayangan sebagai sebuah objek. 



 

 

VI-2 

 

6.2 Saran 

Dari hasil implementasi dan pengujian, maka dapat dibentuk beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan berbagi 

metode atau algoritma yang dapat mendeteksi dan melacak gerak objek, 

sehingga tidak menimbulkan kesalahan sistem dalam memberi marking 

terhadap objek yang bergerak. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan berbagai kamera 

termasuk kamera yang memiliki kualitas yang baik, agar mengetahui bagai 

mana kemampuan sistem dalam mendeteksi dan melacak gerak objek. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode yang dapat 

mengklasifikasikan objek yang dideteksi dan dilacak agar pendeteksian 

lebih optimal kedepannya. 
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