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BAB V 
 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Kesimpulan merupakan inti pokok atau tujuan pokok dari hasil penelitian terhadap 

transformator pembangkit yang dijabarkan dengan point-point dan juga saran untuk 

penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian kinerja dan susut umur transformator 

pembangkit yang ada di PLTA Koto Panjang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 
 

1. Estimasi umur pakai transformator di gardu PLTA Koto Panjang menggunakan 

parameter berupa hasil nilai persentase. Nilai persentase meliputi nilai daya semu, 

load faktor, rugi tembaga, kenaikan temperatur top oil, selisih temperatur antara hot 

spot dengan top oil, temperatur transformator, pengurangan umur transformator, dan 

menentukan perkiraan umur transformator. Dari hasil persentase inilah hasil estimasi 

umur pakai transformator di PLTA Koto Panjang didapatkan yaitu 241,37 jam atau 

0,0216 tahun.  

2. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa kinerja dan susut umur dari 

studi kasus PLTA Koto Panjang dalam kurun waktu 1 tahun.. Hasil estimasi umur 

pakai transformator di PLTA Koto Panjang adalah 8 tahun lagi atau sampai pada 

tahun 2024. Agar umur pakai transformator sesuai dengan hasil estimasi maka 

dilakukanlah berupa pemeliharaan terhadap peralatan transformator yang telah 

diteliti hasil estimasinya. Pemeliharaan ini menggunaka jenis Predictive 

Maintenance (Conditional Maintenance) yaitu pemeliharaan yang dilakukan dengan 

cara memprediksi kondisi suatu Transformator, apakah dan kapan kemungkinannya 

suatu Transformator tersebut menuju kegagalan. Pemeliharaan Transformator ini 

menggunakan jadwal berupa jadwal mingguan, bulanan dan tahunan. Jadwal 

mingguan yaitu dengan memperiksa Tangki, Radiator, pompa-pompa minyak, pipa-

pipa, katup-katup, kipas-kipas pendingin, Bushing, suhu/temperatur minyak dan 

kumparan Transformator dan beban Transformator. Jadwal bulanan dengan 

memperiksa Selicagel dan sistem udara. Kemudian jadwal tahunan yaitu dengan 

memperiksa Bushing Transformator. 
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5.2 Saran 
 

1. Agar penelitian selanjutnya dilakukan pada transformator dengan pendingin yang 

lebih kompleks misalnya kombinasi ONAN /OFAF atau ONAN /OFWF 

2. Agar penelitian dilakukan di daerah yang transformatornya dibebani dengan beban 

lebih besar dari daya pengenalnya.   


