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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

1. Prototype Antena RLSA triple beam telah berhasil dirancang pada frekuensi 5,8 

GHz dengan memiliki memiliki pola radiasi tiga pancaran yakni pada sudut pancar 

azimuth 0o, 120o dan 240o, dengan nilai beamwidth sebesar 24o,28o dan 26o. 

2. Teknik pembagian beam yang diterapkan pada antena RLSA dengan membagi tiga  

bagian antena dan menempatkan slot-slot pada tiap bagian membuktikan bahwa 

antena dapat memancarkan sinyal dari tiga sudut pancaran ( triple  beam) yang 

berlawanan arah. 

3. Perbandingan parameter antena hasil simulasi dan hasil pengukuran memiliki nilai 

yang relatif sama, namun nilai dari hasil pengukuran sedikit lebih tinggi dari hasil 

simulasi, yakni dalam segi parameter bandwitdh dan gain.  

4. Antena RLSA triple beam memiliki pola radiasi tiga pancaran yakni pada sudut 

pancar azimuth 0o, 120o dan 240o, dari hasil pengukuran menunjukkan nilai 

beamwidth sebesar 24o,28o dan 26o sedangkan untuk hasil simulasi menunjukkan 

nilai beamwidth sebesar 27,1o, 25,6o dan 25,4o. 

5. Hasil pengukuran Antena RLSA triple beam menunjukkan nilai bandwidth 420 

MHz dengan nilai S11 -16,799 dB sedangkan dari hasil simulasi menunjukkan nilai 

bandwidth sebesar 374 MHz dengan nilai S11 -22,131 dB 

6. Hasil pengukuran Antena RLSA triple beam menunjukkan nilai gain sebesar 10,53 

dBi sedangkan hasil simulasi menunjukkan nilai gain sebesar 10,36 dBi. 

 

5.2.  Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui prototype antena RLSA 

triple beam dapat dirancang pada sudut pancar tertentu. Sehingga antena RLSA 

triple beam memiliki sudut pancar yang berbeda dari  penelitian yang dilakukan 

peneliti. 

2. Dalam penelitian antena RLSA triple beam masih memilki banyak kekurangan, 

diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat disempurnakan lagi dan laporan ini 

bisa menjadi acuan dalam penelitian kedepannya. 


