
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil dan analisa yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai reporting range dan hysteresis yang sesuai untuk Event 1A sebesar 6 dB dan

1 dB pada daerah perumahan, sedangkan dalam kawasan pabrik sebesar 3 dB dan

1 dB.

2. Nilai reporting range dan hysteresis yang sesuai untuk Event 1B sebesar 3 dB dan

1 dB pada daerah perumahan, sedangkan dalam kawasan pabrik sebesar 1 dB dan

1 dB.

3. Nilai hysteresis yang sesuai untuk Event 1C sebesar 4 dB pada daerah perumahan,

sedangkan dalam kawasan pabrik sebesar 1 dB.

4. Nilai hysteresis yang sesuai untuk Event 1D sebesar 4 dB pada daerah perumahan,

sedangkan dalam kawasan pabrik sebesar 2 dB.

5.2. Saran

Untuk kemajuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang didapatkan dari

pengamatan peneliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih akurat, sebaiknya pengukuran

dilakukan disetiap jalan yang ada didalam skenario.

2. Melakukan drivetest pada jalur skenario yang dibuat, kemudian membandingkan

dengan hasil perhitungan.

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan kawasan sentral bisnis dan perkantoran

dengan beberapa model propagasi dalam perhitungan.

4. Untuk mendapatkan hasil yang lebih kompleks, perlu menambahkan beberapa

parameter dengan pemicu soft-handover yang lainnya.


